1. Produkttyp:

2. Identifikation:

3. Verwendungszweck:
4. Hersteller:

5. Bevollméachtigter:

6. Bewertungssystem:

Leistungserklarung

DoP-h10/0016

(Issue 2,0)

Stiftférmige Verbindungsmittel - Schrauben
WSNTL und WSNTLG
fur tragende Holzwerkstoffe

Simpson Strong-Tie Int. Ltd.
Adresse der regionalen Niederlassung www.strongtie.eu

N/A

3

7,8. Technische Spezifikationen & notifizierte Stellen:

EAD (ETAG) Nr. /
Name Nr. | Bewertungssystem | Referenzdokument EN Norm
Technische Bewertung g',\r,lnﬁ’.fggas"ong'-r'e gggg 3 ITTR-10/0016 EN14592:2012
Werkseigene . )
Produktionskontrolle Simpson Strong-Tie ] j
9. Erklarte Leistung:
Wesentliche Merkmale Leistung Technische Spezifikation
MECHANISCHE FESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT
Charakteristisches FlieRmoment — My (KNmm) 5.0 E:c%wl\t\?egig g:;‘;%ngtNGfggsll_ 16 3.4.2
; _ 2 EN 14592 Abschnitt 6.3.4.3; gepruft nach EN 1382,
AUESAEPETEITEIED = s (M) 9.4 charakteristische Holzrohdichte 350 kg/m®
. EN 14592 Abschnitt 6.3.4.4; gepruft nach EN 1383,
Kopfduchziehparameter — freagc (N/mm’) 15.7 charakteristische Holzrohdicr?tep350 kg/m®
L P EN 14592 Abschnitt 6.3.4.4; geprift nach EN 1383,
Charakteristische Zugtragfahigkeit — fiensx (kN) 6.7 charakteristische Holzroh dicr?tep350 kg/m®
_ . At EN 14592 Abschnitt 6.3.4.5; geprift nach EN 1ISO
CIEE RIS Vel e = g () 6.4 10666, charakteristische Holzrohdichte 350 kg/m®
DAUERHAFTIGKEIT
Material C18D EN14592 Abschnitt 6.3.5; EN10016
Korrosionsschutz keine Anforderungen | Nutzungsklasse 1 & 2 nach EN 1995-1-1; Tabelle 4.1

KLE — keine Leistung ermittelt

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Laurent Versluysen
Geschéftsfuhrer Europa (Sainte Gemme La Plaine, Fr. 16/04/2014)

Deutsche Ubersetzung der englischsprachigen Originalfassung




